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VW T 7 MULTIVAN -CALIFORNIA
(NL) Montage plaatjes in zetelrail

(FR) Montage des plaquettes dans le rail de siège
(ENG) Mounting plates in the seat rail

LET WEL - IMPORTANT - ATTENTION

(NL)  Het onderste gedeelte van de zetelrail is zacht. 

Hieronder liggen er bij sommige modellen van de T 7, elektrische kabels voor de zetelverwarming. 

Daarom moet er een beschermplaatje geplaatst worden op het onderste gedeelte, zodanig dat deze 

niet beschadigd wordt.

(FR)  La partie inférieure du rail de siège est souple.

Sous celle-ci se trouvent, sur certains modèles du T7, des câbles électriques pour le chauffage du 

siège. Il est donc obligatoire de placer une plaquette de protection dans la partie inférieure du rail 

afin d’éviter tout dommage.

(ENG) The lower part of the seat rail is soft.

In some T7 models, electrical cables for the seat heating are located underneath.

Therefore, a protective plate must be placed on the lower section to prevent any damage.

1.
(NL)  Leg het beschermplaatje in de rail, dit met de ZWARTE bescherming onderaan.

(FR)  Placez la plaquette de protection dans le rail, avec la protection noire vers le bas.

(ENG)  Place the protective plate in the rail, with the black protective side facing down.
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2.
(NL)  Steek de plaat met de 4 gaten met schroefdraad M6 in de rail, dit boven het beschermplaatje. 

Draai de bijgeleverde inbusschroef in het gat met schroefdraad, zoals op de illustraties hieronder, 

zodat de plaat stijgt en zich opspant tegen de onderkant van het profiel van de zetelrail.

(FR)  Insérez la plaque avec les quatre trous filetés M6 dans le rail, au-dessus de la plaquette de 

protection.

Vissez la vis BTR (Allen) fournie dans l’un des trous filetés, comme illustré ci-dessous, afin que la 

plaque se soulève et se serre contre la partie inférieure du profil du rail de siège.

(ENG)  Insert the plate with four M6 threaded holes into the rail, above the protective plate.

Tighten the supplied Allen screw into one of the threaded holes, as shown in the illustrations below, so 

that the plate rises and presses firmly against the bottom side of the seat rail profile.
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3.
(NL)  Schroef 1 van de 4 bijgeleverde bolkop-schroeven in het gat met M6 schroefdraad, zoals op de 

illustraties hieronder, totdat deze zichzelf opspant.

(FR)  Vissez l’une des quatre vis à tête bombée fournies dans un trou fileté M6, comme illustré ci-

dessous, jusqu’à ce qu’elle se serre d’elle-même.

(ENG)  Screw one of the four supplied dome head screws into a threaded M6 hole, as shown below, 

until it tightens by itself.
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4.
(NL)  Schroef de 2e van de 4 bijgeleverde bolkop-schroef in het gat met M6 schroefdraad, zoals op de 

illustraties hieronder, totdat deze zichzelf opspant

en de plaat goed aangedrukt zit tegen de onderkant van de zetelrail.

De lange inbusschroef mag hierna gedemonteerd worden. 

Er blijven 2 gaten met schroefdraad vrij, dit voor het monteren van de fietsdrager met de draaiknoppen.

(FR)  Vissez la deuxième vis à tête bombée dans le trou fileté M6 (voie illustration) jusqu’à ce qu’elle se 

serre et que la plaque soit bien pressée contre la partie inférieure du rail de siège. La longue vis BTR 

peut ensuite être démontée.

Il restera deux trous filetés libres, destinés à la fixation du porte-vélo avec les molettes.

(ENG)  Screw in the second dome head screw into a threaded M6 hole until it tightens and the plate is 

pressed firmly against the lower side of the seat rail.

The long Allen screw can then be removed.

Two threaded holes will remain free, used to mount the bike carrier with the adjustment knobs.
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1200

325 

285

437,5 437,5165

Alu profile 100x16

PMM-plate PMM-plate

Dimensions in mm
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